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项目工况调查表

	客户名称
	

	项目地址
	

	联络人
	
	电话
	
	E-mail
	

	项目工况参数表

	项目类型
	□新建     □改造     □其它（                       ）

	废气种类
	□有机废气（□涂装  □异味  □其它      ）

□酸碱废气（□含酸废气  □含碱废气  □其它      ）

□油雾废气（□机加工  □餐厨  □其它      ）

□粉尘废气（□物料  □焊烟  □打磨  □切割  □其它      ）□其它                           

	废气特性
	（主要成分、浓度、粒径等）



	其它特殊

性质
	□毒性  □易燃  □易爆  □腐蚀  □含水  □静电
□其它                           

	废气

产生源
	产废气工段：                                              
废气产出口：                                              

	厂内介质

条件
	电
	□380V/AC/50HZ/3相  □220V/AC/50HZ/1相  □其它         

	
	
	接点位置：                      ，离主设备距离      米

	
	水
	□自来水   □回用水（水质      ）   □其它      

	
	
	接点位置：                      ， 离主设备距离      米

	
	气
	□无    □有（压力     MPa ，提供量     m³/min）

	
	
	接点位置：                      ，离主设备距离      米

	排放要求
	□室内  □室外      排放标准：                              

	噪音要求
	（设备外1米处）≤     dB（A）

	设备材质
	□碳钢     □不锈钢     □FRP     □PP     □其它        

	管道材质
	□碳钢     □不锈钢     □FRP     □PP     □其它        

	配套风机
	□需要   □不需要

	风机材质
	□碳钢     □不锈钢     □FRP     □PP     □其它        

	风机消音
	□配套出口消音器   □配套消音箱   □不需要

	风机参数
	（如有）风量：      m³/h 风压：      Pa 电机功率：     Kw

	风机电机
	□非变频   □变频

□非防爆   □防爆（防爆等级：       ）

	控制系统
	□需要   □不需要

	放置区域
	□室内   □室外，离主设备距离    米

	防护等级
	□IP54   □IP65   □其它

	电器防爆
	□非防爆    □防爆（防爆等级：       ）

	设备布置
	□室内    □室外

布置位置：                                              
最大尺寸：                                                 

	设备运行

环境
	环境温度：        ℃ ，烟气温度：        ℃

运行时间：        小时/天，        天/周

	其它特殊

说明
	（设备及管道布置需避开的管网、线缆、沟渠、架空建筑和设备，烟囱位置，本表未列出但可能会影响本项目开展的其它要求等）



	主要配件品牌要求
	

	原始资料
	（平面图、立面图、工艺图、原系统方案等）

可提供                                                

                             等资料（□电子档 □纸质档）。

	客户签字：            日期：             
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